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Para cualquier informacion complementaria, duda, o aclaracion, por favor contacten con:

PRIPLASTIC, S.L.

P.I. Trobika, C/ Etxatxu N° 1
48100 Mungia (Vizcaya)
Tel. 944 532 862

Fax. 944 532 871

Web. www.priplastic.com
e-mail: priplastic@priplastic.com

[1.- DESCRIPCION GENERAL DEL ALPOLIC FRE .....ovvovvooccoooooooocceooooooooeeeeessoeene

1.1.- ALPOLIC FR®

ALPOLIC FR®, es un sandwich compuesto por 0,5 mm de aluminio aleacion 3105 y temple
H14 en las caras exteriores, y un nicleo mineral no combustible con un minimo contenido de
termoplasticos, que asegura la alta resistencia al fuego de este material. La cara principal de
aluminio tiene un acabado en laca de alta calidad con base de fluorocarbono, marca Lumiflon.
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1.2.- PROCESO PRODUCTIVO.

Lacado, la produccion de Alpolic FR® se realiza en dos lineas. La primera es una linea de
lacado. En la linea de lacado se aplica la pintura en continuo a la bobina de aluminio,
permitiendo una calidad de lacado uniforme. El acabado de lacado en esta linea se realiza con
una tecnologia exclusiva de Mitsubishi Chemical que asegura un lacado fino de textura muy
suave y muy consistente y uniforme. La laca utilizada es de alto rendimiento, Lumiflon® con
base de fluorocarbono, que asegura gran resistencia y durabilidad.

Laminacion, la segunda es una linea de laminacion, las bobina de aluminio ya lacado el
material del ntcleo se laminan conjuntamente, lo que produce un panel completamente plano.
La extrusion de un nucleo de tipo mineral como el del Alpolic FR® suele ser un proceso
complicado y problematico, pero hemos desarrollado una tecnologia especifica, que consigue
que la fabricacion de Alpolic FR® resulte algo tan sencillo, como la produccion de el resto de
material con ntcleo ordinario.

1.3.- VENTAJAS TECNICAS.

Proteccion al fuego, una de las principales ventajas de Alpolic FR® es su resistencia al fuego,
clasificado como B1 para DIN 4102 Parte 1. (Ver “Anexo A”).
Clasificacion conforme a CTE obtenida: B s1 do.

Lacado Lumiflon, la excelente calidad de laca unida a la tecnologia de aplicacion de la misma,
se traduce en unos magnificos resultados de resistencia UV incluso por encima del lacado
PVdEF. (Ver “Anexo B”).

Planeidad, el proceso de laminacién en continuo de Alpolic FR® se traduce en una excelente
planimetria, eliminando por completo el nada deseado efecto de “aguas” que producen en la
fachada otro tipo de placas.

Resistencia al ambiente y al tiempo, Alpolic FR® estd compuesto por multiples capas
concretamente 8 para colores metalizados y 7 en los colores solidos. Normalmente, la corrosion,
se penetra por el corte en el aluminio, y tiende a avanzar hacia el interior, lo que podria llegar a
producir una “deslaminacion” entre la piel y el nacleo; en el Alpolic FR® para prever hasta el
mas minimo problema, aplicamos en el aluminio una laca antioxidante.
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1.3.- TRANSFORMACION E INSTALACION

Transformacion facil, las placas Alpolic FR® permiten ser cortadas, plegadas, taladradas,
punzonadas, curvadas, remachadas, fresadas, ... sin que la laca salte o se agriete; realizando el
proceso facilmente con maquinas para mecanizado de aluminio y madera.

Instalacion rapida, gracias a la posibilidad de hacer la preparacion de las placas fuera de
obra, la instalacion in-situ de las placas es muy rapida, lo que permite un ahorro significativo en
los costes de instalacion.

Excelente mantenimiento, la laca Lumiflon, es tan resistente que permite que el
mantenimiento de las fachadas realizadas con Alpolic FR® en condiciones ambientales y de
polucidon normales, se realice con una cadencia superior a la de cualquier producto con lacado
convencional como poliéster, acrilico o poliuretano.
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2.- ESPECIFICACIONES .......o.ooivmivieereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeseeeneeeeneensneseennneees

2.1.- ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ALPOLIC FR®

Composicion Aluminio aleacién 3105
Nucleo mineral
Dimensiones
Espesor estandar 4,0 mm
Ancho de 1.000 — 1.250 — 1.575 mm
Largo hasta 7.200 mm

Consultar dimensiones en stock y cantidades minimas para medidas
no estandar.

Pesos
Alpolic FR 4mm > 7,6 Kgm®

Propiedades mecanicas del Alpolic FR®

Yield strength (ASTM ES8) 4,5 Kg/mm?
Elongacion (ASTM EB8) 5%

Flexural elasticity (ASTM E8) 4.060 Kg/mm?
Resistencia a la flexion (ASTM C393) 14 x10°/Kg .mm>
(Luz de 20 mm)

Resistencia al esfuerzo cortante
por punzonado (carga mix. 50 mm@) (ASTM D732)  2.040 Kg
3.3 Kg/mm?
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Propiedades mecanicas de las lAminas de aluminio.

Modulo de elasticidad 70,000 Mpa
Temperatura de deformacion 116 °C
Limite elastico (0,2%) 152 N/mm?

Propiedades de lacado

Espesor: Tres capas con tres cocciones (colores solidos)
Tres capas con tres cocciones (Colores

metalizados, sparking y prismatic)

Grado de brillo Estandar 30 % colores s6lidos y metalizados.
80 % sparking colors y stone series.

Como disponible se encuentran los grados de brillo de 30
%, 50 % y 80 % para cualquier color, pero siempre bajo
pedido y con cantidades minimas.

Todas las placas Alpolic FR® se suministran con un film resistente a rayos UV.
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2.2.- NORMATIVAS Y CONTROLES DE CALIDAD

Proteccion frente al fuego, Clasificacion B1 de acuerdo con la norma DIN 4102 parte 1.

Otras pruebas superadas, Prueba de incendio para cobertura de techo ASTM E108.
Prueba de fuego para un rincén de habitacion interior UBC26-3
Prueba de capacidad de resistencia al fuego ASTM E119.
de 1 hora.
de 2 horas.

Prueba de no toxicidad, Prueba de no toxicidad a la combustion, Estado de Nueva York,
Cddigo Uniforme de Edificacion y Prevencion de incendios.

Controles de calidad, Cumple las especificaciones de la ECCA de acuerdo con los
(European Coil Coating Association, Brussels. Los miembros de la ECCA se comprometen a
mantener la alta calidad de los materiales prelacados y asegurar su idoneidad para uso en
construccion). Cumple las especificaciones de la AAMA Asociacion Americana de Fabricantes
Arquitectonicos.

2.3- GARANTIAS DEL FABRICANTE

Garantia del composite. El panel sandwich Alpolic Fr® tiene una garantia de 10 afios.

Garantia del lacado. El lacado del panel sandwich Alpolic Fr® con Lumiflon, tiene una
garantia estandar de 10 afios.
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APENDICE “A”

PROTECCION FRENTE AL FUEGO

Se requieren varios test de proteccion al fuego para examinar la resistencia y no-combustibilidad de
los materiales de construccion. Hasta la fecha, Alpolic FR ha superado los siguientes test en todo el
mundo.

Categoria Pais Test estandar Probeta |Resultadoy
clasificacion
Fachada Reino BS476 Parte 6 4y 6 mm Clase 0
exterior Unido Parte 7 Clase 1
Alemania | DIN 4102 Parte 1 4y 6 mm Clase Bl
USA British Termal Unit (NFPA 259-93) 4 mm Superado
Climbing Drum Peel Test (ASTM D1781- |4y 6 mm Superado
76)
Tunel Test (ASTM E-84) 4y 6 mm Clase A/ Clase 1
Modified ASTM E-108 4 mm Superado
UBC 26-9 y NFPA 285, ISMA Test 4y 6 mm Superado
(intermediate Scale Multi-story Apparatus)
Canada CAN/ULC-S 134-92, Full-scale Extetrior | 4 mm Superado
Wall Fire Test
China GB8625, GB8626 y GB8627 4 mm Clase Bl
Japén Heat Realase Test for Non-combustible | 4y 6 mm Superado. Certificado
Material (ISO 5660-1) NE-0001
Tejado USA Fire Test for Roof Covering (ASTM E108) |4 mm Superado. Clase A.
Pared resistente al | USA 1 hour Fire Rating and 2 hr Fire rating |4 mm Sin deterioro al grado
grado de fuego (ASTM E119) de fuego
Interior USA Interior Room Corner Test (UBC 26-3) 4 mm Superado
USA Combustion Toxicity Test, New York State |4 mm Superado
Uniform Fire Prevention and Building
Japén Heat realase for Test non-combustible |3 —6 mm Superado. Certificado
Material (ISO 5660-1 and toxicity Gas Test) NE-209

Imagen del test: Test ISO5660-1 de Japon, test estandar de resistencia al fuego para materiales de
construccion.
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Imagen del Test: Intermediate-Scale Multistory Apparatus (ISMA).

Supuesto. Foto 25 minutos depués de la ingnicion.

-
L

A2 ALPOLIC¥/fr panels

i / 4mm & 6mm

Room burner

Imagen del Test: Test for Roof Covering ASTM E108 (Cerramiento de tejados).

Alpolic FR supera el test ASTM E108 Clase A que examina la no combustion de cerramientos de

tejados. Consistente en un test de incandescencia, un test de llama intermitente y un test de
propagacion de llama.
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ALPOLIC /fr Burning brand

ALPOLIC®/fr
Burner thermocouple

Burner gas supply

T Air supply

Specimen
holder

Imagen del Test: UBC 26-3 Room corner Test. El test verifica la peligrosidad de la carga de fuego.

Foco: Quemador de Gas o pira de madera de 13,64 Kg (30 Ib).

Tiempo: 15 minutos.

El interior est4 acabado con el material al que se somete a prueba.
(1) Muro Lateral: El area cercana a la abertura, puede estar exenta.
(2) Muro Frontal
(3) Techo: Es opcional.
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APENDICE “B”

LACADO

Una de las particularidades del Alpolic FR es la gran calidad de su laca y el proceso de lacado al que
se somete. En el punto 1.2 hemos hablado del proceso productivo. A continuacion estableceremos una
comparativa de la laca Lumiflon, frente al conocido PVdF.

La gran durabilidad del fluopolimero, estd basada en la energia de la union C-F. La energia del
enlace C-F es muy superior a la energia del enlace de los rayos UV en la luz solar. El enlace C-F es
capaz de consolidarse variando un enlace a C-C.
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Fluoretileno/vinil eter copolimero (FEVE) comprende una secuencia alternativa de y unidades
especificas de eter vinilo, resultando completamente amorfo.

Esta secuencia alternativa es responsable de la extrema resistencia al agua de la pintura. La estabilidad
del fuoretileno protege el eter de vinilo que, de otro modo, podria ser atacado facilmente por los rayos
UV y otros factores corrosivos.

PVdF polymer

Molecular

structure |

i

Coated
surface

La resistencia al la intemperie del PVdF es por si misma grande, pero es necesario afiadir resina
acrilica para formular un PVdF para lacar. Y dado que la resina acrilica es facilmente atacable por los
rayos UV, hay que poner muchisimo cuidado en la cantidad de resina acrilica que se afiade al PVdF.

Comparativa de conservacion del brillo en los lacados.

Test de Xenon Test de acuerdo a AAMA 605.2-92

XENON test of white enamels Natural Exposure Test
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Método de ensayo: ASTM
Exposicién en Miami, Florida

Comparativa de mantenimiento de brillo entre LUMIFLON y PVdF.
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—o— LUMIFLON® based coating (washed)
—e— PVdF based coating (washed)
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Exposicion realizada en Okinawa (Latitud 26.5°, longitud 128°)
Color: Marron.

Por qué lacar con Lumiflon en lugar de PVdF.

Solucion Dispersion
Temperatura de habitacion 230 / 446 >250 /482
5a90% 5a35%
Mas de 230 Limitado
Excelente Pobre
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